& ©
Albardillas =~ d¢

AT-17 12 17 2,5 100

AT-20 15 20 2,5 100

AT-27,5 22,5 27,5 2,5 100

AT-30 26,5 31,5 2,5 100

AT-35 30 35 2,5 100

AT-40 35 40 2,5 100

AT-45 40 45 2,5 100

AT-50 45 50 2,5 100

AT-55 50 55 2,5 100

AT-62,5 57,5 62,5 2,5 100

ATV-17 12 17 4,5 100

ATV-20 15 20 4 100

ATV-25 20 25 4,5 100

ATV-30 25 30 4,5 100

ATV-35 30 35 4,5 100

ATV-40 35 40 4,5 100

ATV-45 40 45 4,5 100

AP-17 12 17 2 100

AP-20 15 20 2 120 AP

AP-25 20 25 2 100

AP-30 25 30 2 100 C

AP-35 30 35 2 100 Jn

AP-40 35 40 2 60

AP-55 50 55 2 100

AP-60 55 60 2 40

AP-82 82 3 135

APV-17 12 17 5 100

APV-20 15 20 5 100 ARV

APV-25 20 25 5 100 -

APV-30 25 30 5 100 °

APV-35 30 35 5 100 e

APV-40 35 40 5 100

APV-45 40 45 5 100

APV-50 45 50 5 100

APV-55 50 55 3,5 100
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AS-17
AS-22
AS-25
AS-28
AS-30
AS-33
AS-35
AS-40
AS-45
AS-50
AS-60

ATV-17
ATV-20
ATV-25
ATV-30
ATV-35
ATV-40
ATV-45

AT-17
AT-20
AT-30

APV-17
APV-20
APV-25
APV-30
APV-35
APV-40
APV-45
APV-50

20
23
25
28
30
35
40
45
55

15

26,5

12
15
20
25
30
35
40
45

17
22
g
28
30
33
35
40
45
50
60

20
25
30
35
40
45

20

31,5

.4
20
Jos
30
35
40
45
50

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Albardillas

AS

Remates Albardillas

4,5

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

2,5
2,5
2,5

O OO O Ohl Ol On

50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
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Vierteaguas

V-17 14,5 1/ 2,5 180
V-22 19,5 22 2,5 180
V-25 22,5 25 2,5 180
V-28 25,5 28 2,5 200
V-30 27,5 30 2,5 180
V-33 30,5 33 2,5 160
V-35 32,5 35 2,5 150
V-40 37,5 40 2,5 165
V-45 42,5 45 2,5 165
V-50 47,5 50 2,5 150
V-60 57,5 60 2,5 165
VV-17 15 1/ 5 180
VV-22 20 22 5 180
VV-25 23 25 5 200
VV-30 28 30 5 180
VV-35 33 35 5 180
Dinteles
D-10 5 10 200
D-15 5 13 200
D-16 5 16 200
D-19 5 19 200
D-22 5 27 200

Detalle Constructivo
Albardilla

Junta dilatacion 5mm

Masilla alastica
e impermeable

Cemento 3/1 Tipo M160-A
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Detalle Constructivo
Vierteaguas

Junta dilatacion 5mm

Masilla alastica
e impermeable

Cemento 3/1 Tipo M160-A
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B (cm.) Long. Max.

' Impostas IW

Ref. A (cm.) B (cm.) Long. Max. W
IW-10 8 10 100 ﬁ

IW-12 10 12 100 N T
IW-15 13 15 100 ‘
Gargolas

Ref. A (cm.) B (cm.) Altura Gargola

G-11 11 21 6
G-16 16 11 Q

Umbrales / Batientes

A (cm.) B (em.) C(cm.) Long. Max.

u-17 145 17 3 160 U

U-20 17,5 20 3 160

U-25 225 25 3 160 r“uz[r
U-28 25,5 28 3 160 :- = 1
U-30 27.5 30 3 160

U-35 325 35 3 150

Rodapies

A (cm.) B (cm.) Long. Max.

R-7 7/ 2 160 -
R-10 10 2 120
R-15 15 2 160
y R-20 20 2 120
R-30 30 2 100
‘ - Cantoneras




Peldanos

Huella-30 3 30 160

Huella-33 3 33 160

Huella-35 3 35 150

d

Tabica 20 2 120 Tabica

Tabica 15 2 160 ’
Baldosas

$-60x40 40 60

$-90x40 40 90
Canaletas

135 1000 120 135 100

( X )

Rejillas

Fundicién C-250 500 13 6

Ac. Galvanizado A-15 1000 13 3

Sistemas de fijacion

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.
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Acabados

Gris oscuro

Granito Caliza Blanco Crema Gris claro

Ademas de mantener todas sus caracteristicas de dureza y resistencia, su superficie antideslizante esta especialmente recomendada
para escaleras, bordes de piscinas y suelos en general.

Normativa U.N.E.

Absorcion de agua UNE-EN 10545-3 0,3%

Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12 Inalterable
Cloruro Aménico UB
Hipoclorito Sédico UB
Acido Clorhidrico ULC
Acido Citrico ULC

Hidréxido Potdsico ULA

Resistencia quimica UNEEN ISO 10545-13:98

Acido Lactico ULC

Resistencia al choque UNEEN ISO 127020 EX Bola acero Tkg / 400mm

Resistencia Abrasion
Resistencia choque térmico

Resistencia a la flexién

Comportamiento al fuego
(con abrasion)

Resistencia aplacados fachada

UNEEN 1SO 10545-6:98
UNEEN 1SO 10545-6:97
UNEEN ISO 105454
UNE 23,727/90

n

Ensayo “in situ

390mm?
No se aprecian defecfos
26,8 N/mm?
M3
Un taladro 119 Kp
Dos taladros 320 Kp
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